ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A Prefeitura Municipal de Rondonépolis-MT, pessoa juridica de direito publico,
devidamente inscrita com CNPJ 03.347.101/0001-21., com sede social sito na Avenida Duque
de Caixas, 526 — Vila Aurora nesta cidade de Rondonépolis-MT., neste ato representada pela
llustrissima Senhora Secretaria Municipal de Educagdo TATIANE VIEIRA MATOS, nomeada
pela Portaria 34.890/2024, ATESTA para os devidos fins e direitos & quem interessa possa, que
a Empresa S. M. GONCALVES COSTA LTDA, estabelecida na Avenida Washington Luis, 388
La Salle Il — Cep 78.710-027 Rondondpolis - MT devidamente inscrita com CNPJ
30.344.322/0001-19, tendo como Responsavel Técnico o engenheiro civii PAULO ANDRE DA
SILVA PIMENTA, portador do CREA N° Registro: MT - 37962, Executou com satisfacdo e
profissionalismo a seguinte obra:

“REFORMA REMANESCENTE DA EMEF JOSE ANTONIO DA SILVA”, dentro das normas e

especificagbes contidas no escopo, por forga do Contrato n° 25/2023 celebrado entre as partes.

Contrato numero : 25/2023

Valor do Contrato X R$ 907.697,51

Inicio : 30/01/2023

Término : 07/12/2023

Responsavel Técnico : Paulo Andre Da Silva Pimenta — Engenheiro Civil - CREA 37962

ART : 1220240153566

ART Complementar : 1220240154757

Fiscal do Contrato : Alessandro Lucio Vieira — Engenheiro Civil - CREA 029804
ENDERECO :

RUA PAPA JOAO XXIlI, 1319 — VILA CARDOSO, RONDONOPOLIS - MT

REFORMA REMANESCENTE DA EMEF JOSE ANTONIO DA SILVA.

A OBRA POSSUIU AS SEGUINTES CARACTERISTICAS CONFORME PLANILHA ORCAMENTARIA:

Item Descrigdo ' UND | Quant. Quant.
Contratada Executada

1 SERVIIOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA AIQ GALVANIZADO, INSTALADA M2 6 6

1.2 INSTALAIAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, UN 1 1

EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR
1.3 LOCAIAO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - REV 02_02/2022 MES 5 5
1.4 HIDROMETRO DN 25 (%), 5,0 M¥H FORNECIMENTO E INSTALAIAO. AF_11/2016 UN 1 1

15 KIT CAVALETE PARA MEDIIAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1 ), PARA 1

MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAIAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). U 1 1
16 | TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 Ve 90 %
) DEMOLIIOES E REMOIOES DO MURO DOS FUNDOS DA UNIDADE ESCOLAR
21 |DEMOLIAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. vE a7 a7 o %
27— DEMOUROBE CONCRETO MANUALMENTE W .19 176 3 §
23 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 Vi3, W 5.89 5,89 zg( : §
24 g{;ﬂm;a( mNhlj.;)L DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE, INCLUSIVE TRANSPORTE DMT DE ATE M*XKM 67 14 a?“v EE"') %\%
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3 = "~ MURO DOS FUNDOS DA UNIDADE ESCOLAR

31 VIGA BALDRAME (15CMX25CM)

311 |ESCAVAIAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAIAD PARA COLOCAIAD DE M 9,72 9,72
FORMAS). AF_06/2017

3.1.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). M 6,26 6,26 /
AF_08/2020

3.1.3  |ARMAIAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AIO CA-50 DE K 68,7 68,7 ,
10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

3.1.4  |ARMAIAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AIO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 36,82 3692
AF_06/2017

FABRICAIAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE

345 | MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAIOES. AF_08/2017 M 16.77 8,77
336 |IMPERMEABILIZAIAO DE SUPERFIGIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AE_0G/2018 I 102 1024
317 |CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE w ‘o3 61 /
-0 | JERICA LANIAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTQ. AF 06/2017 : :
318 |REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAIAQ MECANIZADA, AF_DA/2016 e 7.98 798
319 |ESTACABROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVAIAO MANUAL COM TRADO CONCHA, " o 2 ]
*9 | COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
32 PILAR
ARMAILO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENGIONAL DE CONCRETG ARMADO EM UM
32.1  |EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AIC CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 62.36 62,36 ,
AF_12/2015
222 |ARMAIRO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EMUM| s o 1001 7
22 | EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AIQ CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. : '
3.2.3 | FABRICAIAO DE FORMA PARA PILARES & ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 ME 12,6 126
MM, AF 08/2020
3.2.4 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES e 0.57 057 /
- LANIAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
33 VIGA RESPALDO
234 | ARMAIAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIGNAL DE GONGRETO ARMADO EM UM | YT oros 7
1 | EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AIO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 : '
322 |ARMAIAG DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EMUM| (. . o1r /

EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AIO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
3.3.3 FABRICAIAC DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 M 4,15 415 /
MM. AF_09/2020

334 |CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIIAS OU NERVURADAS COM . 0.25 ooa !
e USO DE BOMBA - LANIAMENTO, ADENSAMENTCQ E ACABAMENTO. AF_(2/2022 ; '
3.4 ALVENARIA DE VEDAIAO
ALVENARIA DE VEDAIAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM /
3.4.1 (ESPESSURA 2 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARQ EM BETONEIRA. Mz 253,34 25,84
AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA {SEM PRESENIA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO
3.4.2 DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRC. ARGAMASSA TRAIO 1:3 COM PREPARD MAMUAL. M 66,43 66,43
AF_06/2014 /
343 |EMBOIO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAIO 1:2.8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA M 66,43 66,43 '
400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENIA DE VAOS, ESPESSURA
DE 25 MM. AF_06/20r14
4 RAMPA DE ACESSO AO BLOCO NOVO PELO PLAYGROUND COM GUARDA CORPO
a1 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVAIAD MANUAL COM TRADO CONCHA, M 8 8 7
y COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
42 ESCAVAIAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAIAO PARA COLOCAIAOC DE MW 1,89 189 |
FORMAS). AF_06/2017
4.3 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). Mz 4.2 42 7
AF_08/2020
4.4 ARMAIAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AIO CA-50 DE KG 74,04 74,04
10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
4.5 ARMAIAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AIO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 25,76 2576 /
AF_06/2017 /
46 FABRICAIAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE M2 12.15 1215 /
) MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAIOES. AF_06/2017 ' '
4.7 IMPERMEABILIZAIAQO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_D6/2018 M? 10,36 10,36 /
48 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS EALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE Mo 0.84 oss !
: JERICA LANIAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 ' ’
ARMAIAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONGRETO ARMADO EM UM /
4.9 EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AIO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 13,52 1352
AF_12/2015
410 ARMAIAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM KG 2,44 344 7
: EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AIO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 i ’
411 FABRICAIAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 M? 1,28 1,28
MM. AF_09/2020
4.12 COMCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USQ DE BALDES - LANIAMENTO, ADENSAMENTO M 0,05 0,05
E ACABAMENTQ. AF 02/2022
ALVENARIA DE VEDAIAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X18 CM
413 (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARQ EM BETONEIRA. M2 248 2.48
AF_12/2021
414 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA {COM PRESENIA DE VAQS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO M 413 413

DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAIO 1:3 COM PREPARD EM BETONEIRA
400L. AF_D6/2014
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[EMBOIO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAIO 12 8, PREPARO MEGANICO

ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAD

COM BETONEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS

VERTICAL. AF_07/2019

Rua Dugue de Caxias, 526 — Vila Aurora — Rondondpolis - Mato Grosso — CEP 78740-022 — Telefone (66) 3411-3500

Mz 413
400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENIA DE VADS, ESPESSURA /
DE 25 MM. AF_06/2014
4.16 GUARDA-CORPO DE AIO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 M 35,29 35,29
ESPAIADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADCO POR BARRAS CHATAS EM /
FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR
. PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE - 883 48.83 /
: PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAQ). AF_01/2020 : ;
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) y
4.18 PUL\;\ERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR M 38,83 38,83 '
DEMAQ). ]
4.19 ATERS‘r}O MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAIAO MECANIZADA. M? 6,43 643 /
AF_D5/2016
420 EXECUIAO DE PASSEIO (CALIADA) OU PISO DE CONCRETQ COM CONCRETO MOLDADO iN LGCO, ™2 14,95 Hasas
d USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 ' '
5 CORREDOR COBERTO DE ACESSO AO NOVO BLOCO
51 VIGA BALDRAME E ESTACAS (CORREDOR COBERTO DE ACESSO AQ NOVO BI.OCO)
5.1.1  |ESCAVAIAD MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAIAO PARA COLOCAIAO DE M2 0.47 0,47 /
FORMAS). AF_06/2017
5.1.2  |PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTC DO SOLO NATURAL). M2 1,35 1,35 /
AF_08/2020
513 |[ARMAIAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AIO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 13,33 13,33 /
AF_D6/2017
5.1.4 |ARMAIAQ DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AIO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 3,88 3,88
AF_06/2017
515 FABRICAIAQ, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE M 27 27
- MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAIOES. AF 06/2017 ' b
5.1.6 |IMPERMEABILIZAIAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAQOS AF_06/2018 M 3,51 3,51
517 |CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE M 0.2 02
- JERICA LANIAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017 ’ g
51.B | GUARDA-CORPO DE AIO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 M 12,94 12.94 |
ESPAIADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS
CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXARD COM CHUMBADOR MEGANICO.
519 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE Nz 14.93 14.93
- PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAQ). AF_01/2020 : ;
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACE TINADO) /
5.1.10 |PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR M 14,23 14,23
DEMAOQ).
5.2 PILARES (CORREDOR COBERTO DE ACESSO AO NOVO BLOCO}
c2¢ |ESTACABROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVAIAO MANUAL COM TRADO CONCHA, M 4 a [
- COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
ARMAIAD DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM
522 |EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AIO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 14,8 14,8 /
AF_12/2015
523 ARMAIAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM KG 677 677 /
- EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AlO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ' '
524 |FABRICAIAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 M: 7.2 2 f
MM. AF_09/2020
52.5 |CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANIAMENTO, ADENSAMENTO m? 0,54 054 /
E ACABAMENTOQ. AF 02/2022
5.3 ALVENARIA E PISO CIMENTADO {CORREDOR COBERTO DE ACESSOD AQ NOVO BLOCO)
ALVENARIA DE VEDAIAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM
5.3.1 |(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, M2 6,52 6,52 /
AF_12/2021
53.2 |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENIA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONGRETO Mz 84 84
DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRQ. ARGAMASSA TRAIO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014 /
533 |EMBOIO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAIO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA m? 8,4 84 /
400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENIA DE VAOS, ESPESSURA
DE 25 MM. AF_06/2014
53.4 |PREPARO DE SUPERFICIE COM LIXAMENTO E APLICAIAO DE 02 DEMAOS DE FUNDO PREPARADOR M2 14.4 14,4
53.5 [PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A M: 14,4 144 /
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (FOR
DEMAOQ). AF_01/2020 /
53.6 |PINTURA DE PROTEIAD OU ACABAMENTO COM 02 DEMAQ DE FUNDOQ SELANTE A BASE DE RESINA M2 14.4 144 7
EPOXI - REVRAN TLS - RENNER OU SIMILAR
53.7 [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, M? 21 21 [
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
5.3.8  [PISO CIMENTADO, TRAIO 1.3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, M 21 21 7
PREPARQ MECANICO DA ARGAMASSA. AF 092020
5.4 ESTRUTURA DE MADEIRAJCOBERTURA (CORREDOR COBERTO DE ACESS0 AU NOVO BLOCO)
541 |FABRICAIAD E INSTALAIAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAQO DE 3 M, UN 1
AL PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IIAMENTO. AF_07/2019
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERIAS PARA TELHADOS DE ATE 2 0
54.2 |AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE Mz 14,34 52
VERTICAL. AF_07/2019 Sw
543 |[TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA. COM MAIS DE 2 AGUAS, M2 14,34 a5
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 58
CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOIADA COM ARGAMASSA TRAIO 1.29 <5
54.4 | (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE M 3 ==
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PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF 0172021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS

DEGRAU DE ACESSO AO NOVO BLOCO

ALVENARIA DE VEDAIAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM

6.1 (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. M7 6,62 852
AF_12/2021
6.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENIA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO M2 6,62 662 7/
DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAIO 1.3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF 0872014
6.3 EMBOIO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAIO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA M 6,62 862 /
400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENIA DE VACS, ESPESSURA
DE 25 MM. AF_D6/2014
64 EXECUIAO DE PASSEIO (CALIADA) OU PiSO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, . 074 074 /
) FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 07/2016 ' :
6.5 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAIAD MECANIZADA. M 0,66 066 /
AF_05/2016
7 CALIADAS INTERNAS, EXTERNAS E PISO EMBRORRACHADO PATIO COBERTO PLAYGROND
74 CALIACAS INTERNAS E EXTERNAS DA UNIDADE ESCOLAR
7.1.1  |DEMOLIAO DE CONCRETO MANUALMENTE M 19,84 1984 /
742 EXECUIAO DE PASSEIO (CALIADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, M 35.70 3579 /
T FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAQ ARMADO. AF_07/2016 ' :
7.1.3 | CARGA MANUAJ, DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE B M3. M 19,34 19,34 /
Fi
714 g{?ﬁ?ﬁ:ﬂiﬁ?}& DE ENTULHO EM CAMINHAQ BASCULANTE, INCLUSIVE TRANSPORTE DMT DE ATE MAXKM 220,48 220,48 7
7.1.5 |PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAIAO MANUAL, 2 DEMAQS, INCLUSO FUNDO M 1010,11 1010,11 7
PREPARADOR. AF_05/2021
7.2 PISO EMBORRACHADO PATIO COBERTO PLAYGROUND
PISO EMBORRACHADO ANTIHMPACTO (COM RESISTENCIA PARA 1,30 M DE ALTURA, COM /
7.2.1 CERTIFIC:A\IAO QUE ATENDA AS ESFPECIFICAIOES DA NBR 16071/12) - INCLUSO TRANSPORTE E M 106,04 108,04
INSTALAIAQ
8 RODAPE EM GRANILITE {(VARANDA BLOCO NOVO E ALMOXARIFADO)
ra
8.1 RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M { 55,92 ‘ 5592 7
9 ESQUADRIAS, PORTAS E PORTOES DA UNIDADE ESCOLAR
9.1 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO M 228 295 /
2 COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 ' '
9.2 FPORTA DE ABRIR EM CHAPA DE FERRO N° 18, BATENTE METALICO, INCLUSIVE DOBRADIIAS E UN 12 12 /
- FECHADURA, INSTALADA. (ENTRE 0,80X2,10 E 1,00X2,10)
PORTAO DE ABRIR EM CHAPA DE AIO GALVANIZADA, INCLUSIVE PINTURA /
9.3 UN 2 2
9.4 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO {TIPO ZARCAO) APLICADA A RGLO OU PINCEL SOBRE M 916.02 915.92 /
) PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAD). AF_01/2020 ’ i
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTC (ESMALTE SINTETICO ACETINADO}
9.5 PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTARG EM OBRA (02 M= 81,78 81,78
DEMAQS). AF_01/2020_P ;
9.6 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 586 586 (
i
a7 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIIAO, FIXAIAO COM PARAFUSOS - M 207 207 /
) FORNECIMENTO E INSTALAIAQ. AF_12/2019 ' '
10 QUADRA POLIESPORTIVA
10.1 LIXAMENTO DE PISO, PINTURA E DEMARCAIOES
#
10.1.1 | LIXAMENTO DE PISO COM USQ BE POLIDORA DE PISO M? 3488 3488 p
10.1.2 |[PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAIAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. M? 3488 3488 1
AF_05/2021 /
10.1.3 |PINTURA DE DEMARCAIAC DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICAIAO M 241,82 24182 1
MANUAL. AF_05/2021
10.2 REFORMA DOS BANHEIROS DA QUADRA POLIESPORTIVA
10.2.1 |[LAVATORIO LOUIA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 38CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, UN 2 2
INCLUSC SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E /
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E /
10.2.2 |FORRC DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAIAD, 2 5,02 502 7
AF_05/2017_P
10.2.3 |ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_05/2017 M 13 13
10.2.4 VASO SANITARIC SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE UN 2 2 /
7 |LIGAIAD PARA BAGIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAIAQ. AF_10/2016
10.2.5 |[(COMPOSIIAD REPRESENTATIVA) DO SERVIIO DE INSTALAIAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, M [ /
AGUAFRIA, DN 25 MM {INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIAC QU )
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAIOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 /
10.2.6 |SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 1.4 14 7/
1027 |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPQ ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES - o 502 7
=" |45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 i :
10.2.8 |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE M 36,83 3683 [
DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M? A MEIA ALTURA DAS
FAREDES. AF_086/2014
10.2.9 |ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_(01/2020 UN 2 F '\/
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0.3 PINTURA INTERNA DAS PAREDES DA QUADRA POLIESPORTIVA
/
10.3.1 | PREPARO DE SUPERFICIE COM LIXAMENTO E APLICAIAO DE 01 DEMAO DE FUNDO PREPARADCR Mz 220,36 220,36 7
10.3.2 | APLICAIAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAODS. M 102,31 102,31 /
AF_D6/2014
10.3.3 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO {PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 M? 118,05 118,05 /j
DEMAQS. AF_01/2021
1 ALVENARIA (DESEMPENA DO TELHADO 2 VAOS NOVO BLOCO)
ALVENARIA DE VEDAIAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X18 CM
11.1 (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTC COM PREPARO EM BETONEIRA. M2 21,42 21,42 /
AF_12/2021
1.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENIA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO W2 42,84 4284 /
DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAIQ 1.3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014
1.3 EMBOIO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAIO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA M 42,84 4284
400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FAGHADA COM PRESENIA DE VAGS, ESPESSURA
DE 25 MM. AF_06/2014
12 COBERTURA NOVO BLOCO
12.1 REMOIAO DE TESOURAS METALICAS, COM VAQ MAIOR OU IGUAL A BM, DE FORMA MECANIZADA, UN 13 3 7
COM REAPROVEITAMENTO. AE _12/2017
REMOIAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA OU CERAMICA, DE FORMA MANUAL, COM
'22 | REAPROVEITAMENTO M 350,37 350,37
123 REMOIAO E REINSTALAIAO DE TRAMA METALICA,DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. ™ 3893 883 /
12.4 INSTALAIAC DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AIO, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 10.0M E NN e 3 7
4 | MENORES QUE 12.0 M, INGLUSO IIAMENTO. AF_07/2013 L
125 INSTALAIAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, e 350,37 35037 /
126 TRAMA DE AID COMPOSTA POR, CAIBROS E TERIAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA M 564 56 564.55 !
: TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA QU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE ' .
TUBO RETANGULAR 40 X 30 18 METALON PARA COBERTURA COMO RIPAS - FORNECIMENTC E
12.7 INSTALAIAG UN 111 111
12.8 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 AGUAS, [Ye 214,19 214,19 /
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019
CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOIADA COM ARGAMASSA TRAIO 129 /
12.9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE M 478 47,8 /
VERTICAL. AF_07/2019 /
1240 | GALHA EM GHAPA DE AIO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO M 32.60 e 7
) TRANSPORTE VERTIGAL. AF_07/2019 ’ ]
12.11 | TABEIRA DE CHAPA DE AIO GALVANIZADO, 30,0 CM PARA BEIRAL DE TELHADO. M 116,17 116,17 f
13 FORRO PVC
13.1 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA M: 542 74 542,74 7
DE FIXAIAQ. AF_05/2017_P
13.2 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_05/2017 M 4741 4741 T
14 PISO E REVESTIMENTOS
14.1 CAMADA IMPERMEABILIZADORA, ESPESSURA = 5,0CM, C/ CONCRETO FCK = 21MPA MR 38,02 3802 7
14.2 REGULARIZAIAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAIO 1:5 - ESP= 3CM, [VE 38,02 3802 7
C/IMPERMEABILIZANTE P
14.3 PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO e 214,88 21488 7
- PLASTICAS E POLIMENTQ MECANIZADO : g
14.4 SEGUNDO POLIMENTO E APLICAIAD DE RESINA EM PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, M7 230.05 230,05 /
- ESPESSURA 12MM, POLIMENTO MECANIZARO, : y /
14.5 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE M 197,67 19767 [
DIMENSOES 25%35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA
DAS PAREDES. AF_06/2014
15 HIDROSSANITARIO
15.1 TUBOS E CONEXOES
15,11 | (COMPOSIAO REPRESENTATIVA) DO SERVIIC DE INSTALAIAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA M 10 10 /
FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIIAQ OU PRUMADA),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAIOES, PARA PREDIOS.
15.1.2 [(COMPOSIIAO REPRESENTATIVA) DO SERVIIO DE INSTALAIAQ DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, M 43 43 /
AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIIAC QU
PRUMADRA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAIOES, PARA PREMOS. AF_10/2015
15.1.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAQ, ROSCAVEL, 3/4°, COM ACABAMENTO E CANOPLA UN 3 3 {
Y | CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAIAQ. AF_DB/2021
15.1.4 REGISTRO DE PRESSAQ BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4*, COM ACABAMENTO E CANOPLA UN 1 1 7
* " |CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAIAO. AF_08/2021
15.1.5 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENQ, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAIAO. AF_06/2021 UN 1 T
15.1.6 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM UN 2 2 '
“7 |RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_ 122014 3
15.1.7 |(COMPOSIIAD REPRESENTATIVA) DO SERVRO DE INSTALAIAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, M 15 15/
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAIOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
15.4.8 | (COMPOSIIAO REPRESENTATIVA) DO SERVIIO DE INSTALAIAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA M & 8 [/
PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, QU CONDUTORES
VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAIOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
15.2 LOUIAS, ACESSORIOS E METAIS
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/
15.2.1 | TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE/JARDIM, 1/2°, REF.1153, LINHA MISTY, FABRIMAR OU SIMILAR UN 4 4 7
15.2.2 |KIT DE ACESSCRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAIAD. UN 2 2/
AF_01/2020
LAVATORIQ COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHE, E = 2GM, DM 0.80X0.60. COM 01 CUBA
15.2.3 | DE LOUIA DE EMBUTIR, SIFAQ CROMADO, VALVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE UN 2 2 /
RGDOPIA 10 CM,
15.24 | VASO SAMTARIO SIFONADO GOM CAIXA ACOPLADA LOULA BRANCA - PADRAQ MEDIO, INGLUSO UN 2 {
- ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO £ INSTALAIRO. 2 /
PiA DE COZINHA COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 2.00X0.60, COM 01 J
15.2.5 |CUBA DE AIO INOX, SIFAQ CROMADO, VALVULA CROMADA, TORNEIRA EM AIQ INOX, INCLUSIVE UN 1 1
RODOPIA 7 CM,
16 PINTURA
16.1 APLICAIAC MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICG EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, M2 56,52 66,52 /
AF_D6/2014
16.2 APLICAIAQ E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMADS. AF_06/2074 M2 649,83 649,83 /
i
16.3 APLICAIAQ MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANGOS DE FACHADA COM PRESENIA DE VAOS, DE - 23158 23158 |
' EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMAO. AF_05/2017 ’ -
16.4 APLICAIAQ E LIXAMENTC DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 13,47 1347 7
/
16.5 APLICAIA0 MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX AGRILICA EM TETO, DUAS DEMAGS. Mz 13,47 1347 7
AF_DB/2014
16.6  [APLICAIAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMADS. M2 531,02 531,02 /
AF_11/2016
16.7 APLICAIAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PANOS COM PRESENIA M 137 39 137 39 /
: DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 : :
PINTURA DE PROTEIAC OU ACABAMENTO COM 02 DEMAOS DE FUNDO SELANTE A BASE DE i !/
16.8 RESINA EPOXI M 499,14 499,14 7
16.9 APLICAIAD MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M? 382,83 382,83 7
AF_D&/2014
16.50 | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDQ (TIPO ZARCAQ) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES i —r= -
: METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAD). AF_01/202D P ' :
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE)
16.11 | PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETE PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR e 2323 23,23
DEMAD). AF_01/2020 P
16.12 | PREPARC DE SLIPERFICIE COM LIXAMENTO E APLICAIAD DE 01 DEMAO DE FUNDO PREPARADOR M: 365,75 365,75 /
16.13 | APLICAIAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. Mz 190,19 190,18 /
AF_DB/2014 /
16.14 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 [YH 175,56 175,56 /
DEMAQS. AF_01/2021
17 CASA DE GAS
171 INFRAESTRUTURA
1744 ESTAGA
17.1.1.1| ESTACA BRQCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAIAO MANUAL COM TRADO CONCHA, l M ‘ [ l 8 /
INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020
17.1.2 VIGA BALDRAME
17.1.2.1 | ARMAIAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AIO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 3,81 381 /
AF_06/2017
17.1.2.2 | ARMAIAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME QU SAPATA UTILIZANDO AIQ CA-50 DE KG 10,41 10,41
10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
17.1.2.3 FABRICAIAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA e 253 253 /7
-~ 7| SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAIOES. AF_06/2017 ’ ' .
47.1.2.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAIO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - M 0.15 015 {
""" |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 ' ’
17.1.2,5| LANIAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM "% 0,15 0,15 /
ESTRUTURAS. AF_02/2022
17.1.2,6 | ESCAVAIAD MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M 0,51 051 /
17.1.2.7 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAIAO MECANIZADA. AF_04/2016 M 0,28 0,28 /
17.1.2.8 | IMPERMEABILIZAIAO DE SUPERFICIE COM EMULSAQ ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 M2 2,11 211
17.2 SUPERESTRUTURA
17.2.1 PILARES, SEIAC 14CM X 28CM
17.2.1.1 | ARMAIAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONGRETO ARMADO EM KG 206 206 /
=™ |UMA EDIFICAIAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AIO CA-60 DE 5,0 MM - : 5
ARMAIAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM /
17.2.1.2 | UMA EDIFICAIAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AIO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 20,73 20,73
AF_1212015 /
17.2.1.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS W 176 176 [
Y| SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES. EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAIOES. AF_09/2020 ’ N /
17.2.4.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAIO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIAf BRITA 1) - v 033 033 J
=7 | PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 800 L. AF_05/2021 v . -~ §
17.2.1.5| LANIAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM M2 0,33 0,33 [ 8
ESTRUTURAS. AF_02/2022 59
17.2.2 VIGA RESPALDO 14CM X 20CM =g
{ oYY
17.2.2.1 | ARMAIAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM \ KG l 251 ‘ 2 [ =g =
=" |UMA EDIFICAIAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AIO CA-60 DE 5,0 MM - ' Fj_ EOo .
i)
[ORTNN
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ARMAIAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 7
17.2.2.2| UMA EDIFICAIAO TERREA OU SOBRADG UTILIZANDO AID CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 10,41 10,47
AF_12/2015
3
17.2.2 3| MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE p 7
“““| MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAIOES. AF 0072020 211 2.0
17.2.2.4| CONCRETO FCK = 25MPA, TRAIO 1:2,3:2 7 (EM MASSA SECA GE CIMENTO/ AREIA MEDIA BRITA 1) - ¥ e 7
*£=%| PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 ' 0.12
17.2.2.5|LANIAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM E 0,12 0,12 /
ESTRUTURAS. AF 02/2022
17.2.3 LAJE
LAJE PRE-FABRICADA TRELIIADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. /
17.2.3.1| ENCHIMENTC EM BLOCO CERAMICO H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E M 2,55 2,55
CAPEAMENTO 4CM.
17.3 VEDAIAO
ALVENARIA DE VEDAIAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X19X12 CM /
17.3.1 |(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. M? 6,8 6,8
AF_12/2021
17.3.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENIA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO M 19,98 1998 /
DE FAGHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAIC 1.3 COM PREFARG EM BETONEIRA
400L. AF 06/2014 4
17.33 |EMBOIO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAIC 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA Mz 19,98 19.08 /
400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENIA DE VAQS, ESPESSURA
DE 25 MM. AF_06/2014
17.4 ESQUADRIAS ABRIGO DE GAS
1741 | PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIIAD, FIXATRO COM PARAFUSOS - v s 17 [
o FORNECIMENTO E INSTALAIAQ. AF_12/2019 ' ’
17.42 |FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, N 1 ]
7% |INCLUSO EXECUIAO DE FURD - FORNECIMENTO E INSTALAIAO. AF_12/2019
17.43 |COBOGO DE CIMENTO TIPO DIAMANTE e 0,7 0,7
175 PISOS E REVESTIMENTOS
17.5.1 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ve 1,35 135 [/
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 y
1752 |EXECUIAO DE PASSEIQ (CALIADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, w i 135 [
> | FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO, AF_07/2016 ’ :
17.6 PINTURA
17.6.1 | APLICAIAC DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 ME 19,98 19,98 /
17.6.2 | APLICAIAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. H 5.2 9.2
AF_06/2014 /
17.6.3 | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A M? 10,78 10,78 7
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICEES METALIGAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS}. AF 01/2020
17.7 INSTALAIAO DE GAS COMBUSTIVEL
4771 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAIO 1.2.7.3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - iy pp 005 7/
"1 | PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 . !
17.7.2 |PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSQO JUNTAS DE DILATACAO M2 0.3 03 /
PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO
1773 | TUBO DE AIO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAQ ROSQUEADA, DN 20 (3/4°), N Eis L 4
'~ | INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAIAO. AF_10/2020 : - P
17.7.4 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAIAD M 3 3 7
DE INSTALAIOES DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALALAG. AF_01/2020 /
17.75 |PROTEIAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL GOM CONGRETO 15 MPA, E=5GM. AF_06/2015 g 30,89 3089 /
1776 |FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTEIAO TUBULAIAO, 50 e ] T/
-©% | MM X 30 M (L X C), E= *0,25° MM, FORNECIMENTO E INSTALAIAC
17.7.7 REGULADOR DE ALTA PRESSAO, D=26MM, TIPO FISHER, CLASSE 300, 1° ESTAGIO (INSTALAIAO UN i 17
GAS)
17.7.8 |REGULADOR DE BAIXA PRESSAD, D=15MM, TIPO FISHER, CLASSE 300, 2° ESTAGIO (INSTALAIAO LN 1 1
GAS) /
PLACA DE SINALIZACAQ DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, /
17.7.9 | *20 X 40" CM, EM PYC *2* MM UN 2 2
ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
18 ABRIGO DE LIXO
181 INFRAESTRUTURA
8.1 ESTACA /
18.1.1.1 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAME TRO DE 30CM, ESCAVAIAO MANUAL COM TRADO CONGHA, M I B [ 8 7
INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020
18.4.2 VIGA BALDRAME /
1B.1.2.1| ARMAIAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AIO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 3.81 381 7
AF_0B/2017
18.1.2.2| ARMAIAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AIO CA-50 DE KG 10,41 1041 7 2
10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 y 23
+8.1.2.1 | FABRICAIAD, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA e 253 Dea S Y
* ™7 | SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAIOES. AF_06/2017 o g ‘ H g
18.1.2.4| CONCRETO FCK = 25MPA, TRAIO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - " i s 6N F,
=% | PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 : : S
18.1.2.5 | LANIAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM e 0,15 0,1‘5\' Eon
ESTRUTURAS. AF_02/2022 T8 i)
ona
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18.1.2.6 | ESCAVAIAC MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M 0,51 451 /
18.1.2.7 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAIAO MECANIZADA. AF_04/2016 M 0,28 028 7
18.1.2.8 | IMPERMEABILIZAIAQ DE SUPERFICIE COM EMULSAQ ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 Mz 2,11 2,1
182 SUPERESTRUTURA
18.2.1 PILARES, SEIAD 14CM X 28CM
ARMAIAG DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
18.2.1.1 | UMA EDIFICAIAQ TERREA QL SOBRADO UTILIZANDO AIQ CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. KG 2,06 206 f
AF_1212015
18.2.1.2| ARMAIAQ DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDC AIO CA-50 DE KG 20,73 2073 [
10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
18.2.1.3| MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS M 176 /
7| SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAIOES. AF 00/2020 : 176
18.2.1.4 | CONCRETO FCK = Z5MPA, TRAIO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - M 0.33 0.33 /
7| PREPARC MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 i i P
18,2.1.5 | LANIAMENTO COM USC DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM M 0,33 033 /
ESTRUTURAS. AF_02/2022
18.2.2 VIGA RESPALGO 14CM X 20CM
ARMAIAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENGIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
18.2.2.1 | UMA EDIFICAIAC TERREA OU SOBRADC UTILIZANDO AIQ CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 251 251 /
AF_12/2015
ARMAIJAC DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
18.2.2.2 | UMA EDIFICAIA0 TERREA QU SOBRADO UTILIZANDO AIC CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. K& 1041 10,41 /
AF_12/2015
18.2.2.2| MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE w2 211 314 7
™" | MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAIOES. AF_09/2020 ’ i
18.2.2.4| CONGRETO FCK = 25MPA, TRAIO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA BRITA 1) - . 0.12 012 /
77| PREPARC MECANICOQ COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 y : £
18.2.2.5| LANIAMENTO COM USQ DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM W 0,12 012/
ESTRUTURAS. AF_02/2022
18.2.3 LAJE
LAJE PRE-FABRICADA TRELNADA PARA PISC OU COBERTURA, INTEREIXO 38CGM, H=12CM, EL. /
18.2.3.1 | ENCHIMENTO EM BLOCO CERAMICO H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E e 2,56 2,55
CAPEAMENTO 4CM.
8.3 VEDAIAQ
ALVENARIA DE VEDAIAQ DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X10 CM
18.3.1 |{ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARQ EM RETONEIRA. M2 6.8 8.8 /
AF 1212021
18.3.2 |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENIA DE VADS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO Mz 18,98 19,98 /
DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRQ. ARGAMASSA TRAID 1:3 COM PREPARC EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014 /

18.3.3 | EMEOIC OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAIO 1:2:8, PREPARO MECANICC COM BETONEIRA M 19,98 19,98 /
400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENIA DE VACS, ESPESSURA
DE 25 MM. AF_06/2014

18.4 ESQUADRIAS ABRIGO DE LIXO

18.4.1 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIFQ VENEZIANA COM GUARNIAD, FIXAIRO COM PARAFUSOS - W 2.38 53g f
' FORNECIMENTO E INSTALAIAQ, AF_12/2019 X '

18.4.2 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRC, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAD MEDIO, UN 2 2 /
o INCLUSO EXECUIAQ DE FURD - FORNECIMENTO E INSTALAIAO, AF_12/2019 /

18.4.3 [COBOGO DE CIMENTO TIPO DIAMANTE M7 05 05 7/

18.5 PISOS E REVESTIMENTOS

18,51 [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, M= 1,35 135 /

ESPESSURA DE 5 CM. AF_D7/2018

1852 |EXECUIAC DE PASSEIO (CALIADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, M2 1.35 1.35 /
- FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 ) !

18,53 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES e 135 1.35 /

35%35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2, AF_D6/2014

18.54 |REVESTIMENTC CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPD ESMALTADA EXTRA DE M2 6,52 6,52 /
DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA
DAS PAREDES. AF_06/2014

18.6 PINTURA
ra
18.6.1 |APLICAIAQ DE FUNDO SELADGR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAD. AF_06/2014 (Y2 4,51 451 /
18.6.2 | APLICAIAOQ MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M? 2,03 203 7
AF_D6/2014 /
18,63 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A M2 2,48 z48 T
ROLG OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFI.) EXECUTADO EM OBRA {02
DEMAODS). AF_01/2020
19 DRENOC AR CONDICIONADOD
19.1 ({COMPOSIIAD REPRESENTATIVA) DO SERVIIO DE INSTALAIAQ DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, M 70,5 2
AGUA FRIA, DN 25 MM {INSTALADC EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIAO GU 52
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAIOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 Sw
20 ACESSIBILIDADE QUADRA POLIESPORTIVA = §
_ oNg
ALVENARIA DE VEDAIAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADCS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM <5
201 (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARD EM BETONEIRA. M? 1,81 E g ©
AF_12/2021 x50
TTRTTES
ona
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20.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENIA DE VAQS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO Mz 1.27 1,27
DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRC, ARGAMASSA TRAIO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

20.3 EMBOIC OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAIC 1:2'8, PREPARO MEGANICO COM BETONEIRA M# 1.27 1.27
400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENIA DE VAOS, ESPESSURA
DE 25 MM. AF 06/2014

204 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSQ E COMPACTAIAO MECANIZADA. m? 1.52 1,52
AF_D5/2016

EXECUIAO DE PASSEIO (CALIADA} OU PISC DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOGCO,

20,6 GUARDA-CORPO DE AIQ GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 M 10,75 10.75
ESPAIADCS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM
FERRO DE 32X4,6MM, FIXADG COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2018_P

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO ({TIPG ZARCAQ) APLICADA A ROLC OU PINCEL S0BRE

/
205 | FEITO EM OBRA, ACABAMENTQ CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 07/2016 M 285 085 / s
/
'

/

207 | PERFIL METALICO SXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAQ). AF_01/2020 Al i8S 11.83
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DEE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINAGO)

208 |PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR M 11,83 11,83
DEMAG). AF_01/2020 P

21 COMBATE INGENDIO

211 ALVENARIA PARA INSTALAJAD DE HIDRANTE PLAYGROLUND

2114 |ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIAMETRO, N ) . 7

1 | CONCRETO LANIADO POR GAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAIAO E DESMOBILIZAIAQ). .

21.1.2 |ARMAIXO DE BLOGO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AIO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. KG 505 205 7
AF_06/2017 .

21.1.3 | ARMAIED DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDGO AIO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEWM. KG 114 KTy
AF_DB/2017 /

2114 | FABRICAIAO, MONTAGEM E DESMONTAGE DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA = s e

4 | SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAIDES, AF 06/2017 : N,

2115 |CONGRETO FCK = 25MPA, TRAIO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO? AREIA MEDIA/ BRITA 1) - " 005 P

15 | PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 : a5 7/

2116 |LANIAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E AGABAMENTO DE CONGRETO EM W 0,05 005 7
ESTRUTURAS. AF_02/2022 /
ALVENARIA DE VEDAIAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 7

2117 |(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. M 18 18
AF_12/2021 p

21.1.8 |CHAPISCO APLIGADO EM ALVENARIA (COM PRESENIA DE VAOS] E ESTRUTURAS DE CONCRETO g 252 252 [

DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAIO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014 /

71.1.3 |EMBOIO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAIO 1:2.8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA M 2,52 352 /
400 L. APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENIA DE VAOS, ESPESSURA
DE 25 MM. AF_06/2014

21.1.10 | APLICAIAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 W 252 252 .f/

21.1.11 | APLICAIAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. v 252 252 7
AF_06/2014

1.2 HIDRANTE E ACESSORIOS
TUBO DE AIO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2°), CONEXAD

2121 |ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAIAG PARA HIDRANTE - FORNEGIMENTO E M 34 u /
INSTALAIAO. AF_10/2020

21.22 | CAIXA DE INCENDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAIAO. AF_10/2020 UN 3 3/

.

21.2.3 | FORNECIMENTO E INSTALAIAO DE ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RAPIDO - UN 3 3/
2 1/2" (INCENDIO)

CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA. COM

21.2.4 |1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAIAQ. UN 6 g /
AF 1012020 /

2125 |NIPLE. EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ™ ) i

49 | ALIMENTAIAD PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAIAO. AF 10/2020
2126 |REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALAIAG PREDIAL i ) 2 7
“8 | DE INCENDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAIAD. AF_08/2021

2127 |LUVA DE REDUIRO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 172" X 1 172", CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO . ; )

27 | EM REDE DE ALIMENTAIAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAIAO, AF 1012020 ,

21.2.8 | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2°, PARA COMBATE A INCENDIO | UN 3 5 7
-REV. 01 .

2129 | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 112° X 2 1/2", EM LATAO, PARA . i i

29 | INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO

213 PLACAS DE SINALIZAIAO, SINALIZAIAO DE PISO E EXTINTORES

21.3.1 | PINTURA DE PISO GOM TINTA EPOXI, APLICAIAD MANUAL, 2 DEMAOS, INGLUSO PRIMER EPOXI, M 3 1B /7
AE_05/2021

21.3.2 | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCENDIO | UN 16 B 7
PORTATIL"- PLACA E5 p

21.3.3 | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE UN 7 TR
CHOQUE ELETRICO"- PLACA E5 f

2134 |PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 30X30 GM, EM UN 3 5 7
PVC . COM LOGOTIPO "ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE"- PLACA E7 z

21.35 |PLACA DE SINALIZAGAQ, FOTOLUMINESCENTE, 30X30 CM, EM PVC , COM LOGOTIPO "ALARME UN 6 5 7
SONORO"- PLACA E1 3

21.3.6 |PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 GM, EM PVC | UN ) & 7/ 2
COM LOGOTIPO "COMANDO MANUAL DE ALARME DE INCENDIO"- PLACA E2 / s

21.3.7 PLACA DE SINALIZACAQ, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , UN 25 25 / = g
COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) BE SAIDA DE EMERGENCIA PLACA 883
$2 B3 =

21.3.8 | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC . ROTA DE FUGA UN 19 19(1\ Eo

LUl L <C
ona
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PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR,

21.3.9 |*20 X 40* CM, EM PVC *2" MM UN 2 2 /
ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) )
21.3.10 | PLACA INDICATIVA DE "PERIGO PROIBIDO FUMAR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM - FORNECGIMENTO E UN 1 (VA
INSTALAIAQ
21.3.11 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30° UN 1 1 /
CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) -
FORNECIMENTO E INSTALAIAO
21.3.12 | CONFECIAQ DE PLACA DE SINALIZAIAO TOTALMENTE REFLETIVA M 0,32 032 /
21.3.13 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE COZ DE 6 KG, CLASSE BC UN 2 2/
- FORNECIMENTO E INSTALAIAO. AF_10/2020_P /
21.3.14 |EXTINTOR DE PO QUIMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE UN 8 8
MEDIO DO JATQ 5M . TEMPO DE DESCARGA 125, NBR9443, 9444, 10721
22 INSTALAIOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO
221 ELETRODUTOS, ACESSORIOS E SERVIIOS DIVERSOS
2211 |QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAIAOD DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 UN 118 18 J
22.1.2 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISQ), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 64 64 /
FORNECIMENTO E INSTALAIAQ. AF_12/2015
22.1.3 |CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 21 21/
FORNECIMENTO E INSTALAIAO. AF_12/2015
22.1.4 |CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECHAENTO UN 33 3/
E INSTALAIAQ. AF 12/2015 ol 4
22.1.5 |CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAIAQ. AF_12/2015 UN 61 61 /
2215 |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4%), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 203 203 74
" [INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTQ E INSTALAIAD. AF 12/2015 /
2017 |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M - 262 /7
o INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTOQ E INSTALAIAQ. AF 12/2015 /
224a |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (17), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, " 2% % 7
L INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAIAO. AF 12/2015 /
2219 |RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRORUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. M 262 262 7
AF 05/2015
22.1.10 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIIAO COM DIAMETROS MENORES M 262 262
OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015
222 ACESSORIOS DE EMBUTIR
Vi
22.21 |INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA UN 2 2 /
- FORNECIMENTO E INSTALAIAO. AF_12/12015 /
22,22 |INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (1 MODULO}, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 1 1 ]
FORNECIMENTO E INSTALAIAQ. AF_09/2017 /
2223 |INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULQ) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 2 o / p
e SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAIAOQ. AF_12/2015 yi
2294 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE UN o g
“% | E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAIAQ. AF_12/2015
2225 |INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS} COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 1 4 /
=¥ | SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAIAO. AF_12/2015
2226 |TOMADA BAIXA DE EMEUTIR (1 MODULQ), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - unN 30 30 /
FORNECIMENTO E INSTALAIAQ. AF_12/2015 /
22.2.7 |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 8 6 /
FORNECIMENTO E INSTALAIAQ. AF_12/2015
22.2,8 |TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULQ), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 11 1
FORNECIMENTO E INSTALAIAQ. AF_12/2015
22.2.9 [TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 34 34
FORNECIMENTQ E INSTALAIAO. AF_12/2015
22 2 10 | ESPELHO / PLACA CEGA COM FURO 4" X 2° ALTO — FORNECIMENTO E INSTALAIAQ UN 2 99 7
22.3 ELETROCALHAS E ACESSORIOS
2231 |FORNECIMENTOE INSTALAIAO DE ELETROCALHA METALICA PERFURADA 50X50X3000MM U e
" |(REF..VALEMAM OU SIMILAR)
2232 |SUPORTE HORIZONTAL 100X50MM PARA FIXAIAO DE ELETROCALHA METALICA (REF.: MOPA OU . B
& | SIMILAR) — FORNECIMENTO E INSTALAIAO
2233 | FIXAIAO DE ELETROCALHAS COM VERGALHAO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL 1/4"X1000MM — UN g
°~ | FORNECIMENTO E INSTALAIAQ
2234 TE HORIZONTAL 50X50MM PARA ELETROCALHA METALICA (REF.:MOPA OU SIMILAR) — UN 2
=% | FORNECIMENTO E INSTALAIAQ
2235 | TERMINAL 50X50MM PARA ELETROCALHA METALICA ~ FORNECIMENTO E INSTALAIAO uN 2
2235 | ALAPLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METALICA (REF.:MOPA QU SIMILAR) — UN 44
Y | FORNECIMENTO E INSTALAIAD
2237 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4” (REF.: VL33 VALEMAM OU SIMILAR) UN 19
' |~ FORNECIMENTO E INSTALAIAQ
SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1° (REF.: VL33 VALEMAM OU SIMILAR) — FORNECIMENTO E
22.38 | |NSTALAIAQ e 5
2239 |SAIDA PARA PERFILADO 38X38MM — FORNECIMENTO E INSTALAIAO UN 9
CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ~
22.3.10 |ELETRODUTO DE SAIDA NA ELETROCALHA UN 19 N3
— FORNECIMENTO E INSTALAIAD S8
CONECTOR RETO DE ALUMINIG PARA ELETRODUTO DE 1°, PARA ADAPTAR ENTRADA DE a3
22,3.11 | ELETRODUTO DE SAIDA NA ELETROCALHA UN ] o
— FORNECIMENTO E INSTALAIAQ > i
223,42 | PARAFUSO CABEIA LENTILHA 174" X 1/27, ROSCA TOTAL — FORNECIMENTO E INSTALAIAD UN 234 azg
oy FO -
e
[ORTNN
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P o
29343 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"— FORNECIMENTO E INSTALAIAD o 252 I8z //
22.3.14 | ARRUELA LISA ZINCADA @ 1/4" — FORNECIMENTO E INSTALAIAD U 252 252 /
22.4 PERFILADOS E ACESSORIOS
Vi
3241 |PERFILADO, PRE ZINCADO AFOGC, PERFURADO 38X38X6000MM — FORNEGIMENTO E INSTALATAC UN " Y
9247 |FIXAIAC DE ELETROCALHAS COM VERGALHAG (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL 1/4°X1000MM — U 7
*-* | FORNECIMENTO E INSTALAIAQ N 18 18
2043 | GANCHO CURTO PARA PERFILADO ~ FORNECIMENTO E INSTALAIAD UN " 6 /
SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" (REF . VL33 VALEMAM OU SIMILAR)
2244 | T ORNECIMENTO E INSTALAIAO UN 12 12 7
SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" (REF.: V.33 VALEMAM OU SIMILAR) — FORNECIMENTO E 7
2245 | INSTALAIAQ UN 2 2
2245 |FORCAZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4” - FORNECIMENTO E INSTALAIAQ UN 5 = [
2247 |ARRUELA LiSA ZINCADA 2 1/4" — FORNECIMENTO E INSTALAIAC UN 32 3 /
a34p |JUNIAO INTERNATIFO “T" PARA PERFILADO ~ FORNECIMENTO E INSTALAIAD N " 2 7
ra
9949 |JUNIAD INTERNA TIPG “L” PARA PERFILADO — FORNECIMENTO E INSTALAIAO UN 4 )
22.4.1p | JUNIEO INTERNA TIPO “T" PARA PERFILADG — FORNECIMENTO E INSTALAIAD UN 10 0 7
22.5 CABOS DE GOBRE FLEXIVEL
2251 CIRCUITOS TERMINAIS (450/750 V)
22.5.1.1 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMZ, ANTHCHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS M — s365 7
-1 |- FORNECIMENTO E INSTALAIAQ, AF_12/2015
22 5 1.2 | GABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITDS TERMINAIS - o . aa [
-4 FORNECIMENTO E INSTALAIAD. AF_12/2015 .
22.5.1,3| CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - » 472 a2 7/,
-2-1¥| FORNECIMENTO E INSTALAIAQ, AF_12/2015 /
22.5.1.4| CAEO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUHAC - M 2.5 25
FORNECIMENTO E INSTALAIAD, AF_12/2015
2252 ALIMENTAIAC QUADROS {0,6/1 KV)
ya
22.5.2.1| CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADQ, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,671,0 KV, PARA DISTRIBUNAD - M 15 s 7
FORNECIMENTO E INSTALAIAQ, AF 1212015 5
22.5.2 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM, ANTILCHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE B s 7
¢ | DISTRIBUIIAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAIAD. AF_12/2021
22 5.9 5| CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADG, 35 MM?, ANTI-=CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE - 5l
| DISTRIBUIAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAIAQ. AF_12/2021
22 5.2 4| CABO DE COBRE FLEXIVEL 1SOLADC, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, FARA REDE ENTERRADA DE . 118 7
=% | DISTRIBUIAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO £ INSTALAIAQ. AF_12/2021
26 DISPOSITIVOS DE PROTEIAQ E ACESSORIOS
22.6.1 |DISJUNTOR MONGPOLAR TIFQ DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAIAQ. UN 12 w7
AF_10/2020 g
22.6.2 |DISJUNTOR MONCPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NGMINAL DE 16A - FORNEGIMENTO E INSTALAIAQ. UN 2 2z 7
AF_10/2020 )
22,63 |DISJUNTOR MONGPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E ING TALAIAG. UN 5 5 ]
AF_i0/2020
226.4 |DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAAD. UN 1 1 7
AF_10/2020 L
22.6.5 [DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAIRD. UN F 117
AF_i0/2020
GISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100A, CAIXA MOLDADA 10KA — FORNECIMENTO E 7
2288 | \eTALARG UN 2 2
9557 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, 125A, CAIXA MOLDADA, ICC DE 10KA U ) . /7
<81 | - FORNECIMENTO E INSTALAIAO
2263 |DISPOSITIVO DE PROTEIAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS, CLASSE I, 45KA, 175V — utl 8 5
® | FORNECIMENTO E INSTALAIAQ /
2269 |DISJUNTOR TETRAPOLAR DR 40A — DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.: U p L
¥ | 58M1 312-0MB, SIEMENS QU SIMILAR
22.7 QUADROS DE DISTRIBUIIAD
22.7.1 |PROGRAMADOR HORARIO ALIMENTAIAO DE 100° 240VAC, UMA SAIDA A RELE SPDT 16A — 250V, UN 1 1 /
COM LED PARA IDENTIFICAIAQ DO STATUS, FUNIAOQ HORARIO DE VERAQ, CAIXA EM ABX, PARA
FIXAIAC EM TRILHO, COM 40 MEMORIAS PARA PROGRAMAIAQ ~ FORNECIMENTO E INSTALAIAO
QUADRO DE DISTRIBUIIAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AIQ GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
22.7.2 | BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAIAO. UN 1 1
AF_10/2020
QUADRQO DE DISTRIBUIIAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AIO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM /
22.7.3 | BARRAMENTO TRIFASICO, PARA UN 1 1
40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAIAD. AF_10/2020
22.8 LUMINARIAS
2284 |EUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA UN 14 14 7 Q
%' | FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAIAO. AF_02/2020 33
2262 |LCUMINARIADE SOBREPOR COM 2 LAMPADAS LED TUBULARES 18W/20W BIVOLT T8 BASE G13 — Ut e 8 ! s
“=¥< | FORNECIMENTO E INSTALAIAO / S8
2283 |LUMINARIA DE SOBREPOR COM 2 LAMPADAS LED TUBULARES GW/10W BIVOLT T8 BASE G13 — UN 5 P 583
% | FORNECIMENTO E INSTALAIAO | <
229 INSTALAIOES DE CLIMATIZAIAO, VENTILAIAO E EXAUSTAO [\.\ A Eo o
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1 INFRAESTRUTURA PARA INSTALAIAO CONDICIONADOS

228,

1
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO,
22.9.1.1| INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAIAQ DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADQRA INDIVIDUAL M 41 41 /
FORNECIMENTO E
TUBO EM COBRE FLEXIVEL. DN 5/8*, COM ISOLAMENTO,
22.9.1.2 | INSTALADC EM RAMAL DE ALIMENTAIAQ DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL M 41 41 /
FORNECIMENTO E INSTALAIAQ. AF 12/2015
22.9.14.3| CABO PP FLEXIVEL PVC 450/750V, 4X2 5MM2 ~ FORNECIMENTO E INSTALAIAO UN 34 4 {
22.9.1.4 | SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - UN 22 2 /
FORNECIMENTO E INSTALAIAO. AF D1/2020 /
22.6.1.5| CAIXA DE PASSAGEM POLAR — FORNECIMENTO E INSTALAIAO UN 1 "
22.9.1.6 | FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. UN B 9
AF_05/2015 y
22.9.1.7| RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS! DISTRIBUIIAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 M 55 55 1
MM, AF 05/2015
22.9.2 VENTILADORES DE PAREDE E EXAUSTOR
29.9.2.1 | VENTILADOR DE PAREDE 50CM, 127V - FORNEGIMENTO E INSTALAIAQ UN 19 19 4
EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, REF.: C 80 A, DA VENTOKIT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E ¥
22822 UN 1 1
INSTALAIAOQ
23 INSTALAIOES DE REDES LOGICAS
231 RACK, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS
2314 |MINIRACK DE PAREDE 19"X8UX450MM — FORNECIMENTO E INSTALAIAO UN 1 ./
2342 |BANDEJA PARA RACK 19", FIXA, 500MM DE PROFUNDIDADE — FORNECIMENTO E INSTALAIAO UN . 1 /
2343 |GUIADE CABOS HORIZONTAIS FECHADO DE CORPO DE AIO SAE 1020, PROF=40MM — UN 2 2 /
" | FORNECIMENTO E INSTALAIAO /
SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000MBPS — FORNECIMENTO E INSTALAIAO 7
23.1.4 UN 2 2
23.1.5 |PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA & - FORNECIMENTO E INSTALAIAC. AF_11/2019 UN 2 2/
2345 |PATCH CORD CATEGORIA 6, COR AZUL, EXTENSAO 1.5M — FORNECIMENTO E INSTALAIRO UN a7 a7 /
23.2 CABGS, CONECTORES E ACESSORIOS
ri
23.2.1 |CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAIAQ INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E M 1285 1285 /7
INSTALAIAC. AF_11/2019 /
23.2.2 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAIAC. AF_11/2019 UN 32 g2 &
233 ELETROCALHAS E ACESSORIOS
2331 | ORNECIMENTOE INSTALAIAO DE ELETROCALHA METALICA PERFURADA 50X50X3000MM UN 14 14 /
% | (REF..VALEMAM OU SIMILAR)
2332 |SUPORTE HORIZONTAL 100X50MM PARA FIXAIAQ DE ELETROCALHA METALICA (REF.: MOPA OU UN o G /
2= | SIMILAR) — FORNECIMENTO E INSTALAIAO /
ol FIXAIAQ DE ELETROCALHAS COM VERGALHAO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL 1/4"X1000MM — UN 9 R 7
“*° | FORNECIMENTO E INSTALAIAD
9334 | AMPA DE ENCAIXE 50X3000MM PARA ELETROCALHA METALICA (REF." MOPA OU SIMILAR) — UN 5 4 /
=" | FORNECIMENTO E INSTALAIAC /
9335 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCUTO 3/4” (REF.. VL33 VALEMAM OU SIMILAR) UN 21 - 7
= |~ FORNECIMENTQ E INSTALAIAGC /
2336 | TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METALICA (REF..MOPA OU SIMILAR} - UN - 10 7
-~ | FORNECIMENTO E INSTALAIAOQ
2337 |CURVAVERTICAL 50X50MM PARA ELETROCALHA METALICA, COM ANGULO 90° (REF.- MOPA OU e 1 4 7
! | SIMILAR) — FORNECIMENTO E INSTALAIAO /
p3ag | TERMINAL 50X50MM PARA ELETROCALHA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALAIAO UN 1 1
Il
2330 |PARAFUSO CABEIA LENTILHA 1/4" X 1/2", ROSCA TOTAL — FORNECIMENTO E INSTALAIAO UN 166 16 /[
23.3.10 | FORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4” — FORNECIMENTO E INSTALAIAD UN 184 164 j
23.3.11 | ARRUELA LISA ZINCADA @ 1/4" — FORNECIMENTO E INSTALAIAO UN 184 184 |
23.4 ELETRODUTOS, ACESSORIOS E SERVIIOS DIVERSOS
i
23.41 |QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAIAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 UN 35 s
Vi
23.4.2 |CAIXA RETANGULAR 47 X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 33 33 7
FORNECIMENTOQ E INSTALAIAQ, AF 12/2015
23.4.3 |CAIXA RETANGULAR 4" X 2° ALTA (2,00 M DO PISQ), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO | UN 1 1 7
E INSTALAIAQ, AF_12/2015
23.4.4 |CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTQ | UN 1 1/
E INSTALAIAQ. AF_12/2015
23.45 |RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. M a0 90 /
AF_05/2015 /
2346 |CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA M 90 op 7 s
RAMAIS/DISTRIBUIAO COM DIAMETROS MENORES OU (GUAIS A 40 MM. AF 05/2015 2 03
5347 |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4°), PARA GIRGUITOS TERMINAIS, M 72 7 [ S2
" |INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAIAQ. AF_12/2015 P o
2348 |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/47), PARA CIRCUITOS TERMINATS, a0 0 [ 8=
¥ [ INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAIAO. AF 12/2015 B N
24 SISTEMA DE PROTEIAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA} (‘\ d E O 5
B s
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24.1 SUBSISTEMA DE CAPTAIAD
BARRA C 3 = i
2411 A CHATA DE ALUMINIO DE 7/8" X 1/8” = FORNEGIMENTO E INSTALAIAD M . 04 /
2412 FIXAIAO UTILIZANDO PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE EM AIO INOX 4,2 X 32MM. BUCRHA DE /
1~ | NYLON N¥ 6 E ARRUELA LISA EM AIO INOX 1/4” ~ FORNECIMENTO E INSTALAIAO UN 144 144
24.13 |PARAFUSO CABEIA CHATA EM ALUMINIO 1/4" X 7/8" - FORNECIMENTO E INSTALAIAO UN 24 s 1
24.1.4 | ARRUELA LISA EM AIQ INOX 1/4” — FORNECIMENTO E INSTALAIAC UN 24 2 [
PORCA VADA BIMET, "=
2415 |PORCASEXTA ALICA 1/4" — FORNECIMENTO E INSTALAIAD UN 24 24 /
2446 |CURVA 80 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO 3/4” X 1/47 X 300 MM ~ FORNECIMENTO E /
P | INSTALAIAQ UN 4 4
24.2 SUBSISTEMA DE DESCIDAS
2421 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2 (2 FUROS) - N R /
=" | FORNECIMENTO E INSTALAIAO
24,22 |ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - M a /
FORNECIMENTO E INSTALAIAD, AF 11/2018
2423 |FIXAIAO DE TUBOS VERTICAIS DE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAIADEIRA Ut 12 2 /
== |METALICA RIGIDA TIPO D 1", FIXADA EM ALVENARIA, /
2224 |CAIXADE INSPEIAO EM POLIAMIDA 150X110X70MM,80CAL 17 (DN 32MM) REF.; TEL-541 OU SIMILAR UN = 5 7
2 P/SPDA — FORNECIMENTO E INSTALAIAO
24.3 SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO
2431 |CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAIAD. M 155 155 /
AF_12/2017 /
24,32 |ESCAVAIAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 g 5.6 158 /
24.3.3 |REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAIAC MECANIZADA. AF_D4/2016 M 15,6 156 /7
24.4 DOCUMENTAIAO
£
MEDIIAO DE RESISTENCIA BHMICA DO SOLO, MEDIIAQ DE /
?4.4.1 | CONTINUIDADE ELETRICA, REALIZAIAC DE VISTORIA, FORNECIMENTO LAUDO (SPDA) E ART - UN 1 1
OBRA CEASA DE ITABAIANA
25 INSTALAIOES ELETRICAS DE PSCIP
251 INSTALAIOES ELETRICAS DE PSCIP {SISTEMA DE ALARME E HIDRANTES)
2541 |CENTRAL DE ALARME E DETECIAC DE iNCENDIO, CAPACIDADE; 8 LAIOS, COM UN 1 1/
"1 |2 LINHAS, MOD.:VR-8L, VERIN OU SIMILAR — FORNEGIMENT® E INSTALAIAO
CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECIAO DE INCENDIO 2 X 1,5MM2 — FORNECIMENTO E
2512 | SIALAAG M 206 206 [
CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 (CABO PP)
2513 | FORNECIMENTO E INSTALAIAO Ch 168 168 /
ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA VIDRO, PARA INCENDIO — FORNECIMENTO E /
2544 ||veral AIRO UN 8 8 /,
2515 |BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA BOMBA DE INCENDIQ MODELQ BLD-1, MARCA VERIN OU SIMILAR - UN 4 4
- | FORNECIMENTO E INSTALAIAQ .
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL DN 25 MM (3/4"), PVC, PARA INCENDIO, COR VERMELHO - f
25.16 | FORNECIMENTO E INSTALAIAO L (958t 106.44
D5t FIXAIAO DE TUBOS HORIZONTAIS, COM ABRAIADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 3/4” , FIXADA EM o.44 106.44 /
-'" | PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 ’ e,
2518 |CONDULETE EM PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 25 MM (3/4"). COR VERMELHO, UN 10 40 /
=¥ | APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAIAD.
2519 |CONDULETE EMPVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 25 MM (3/4"), COR VERMELHO, UN 4 s £
<Y | APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAIAD. /
25.1.1p | CONDULETE EM PVC, TIFO E, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 25 MM (3/4"), COR VERMELHO, UN 5 5 /
e APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAIAQ.
25.1.11 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS un 21 29 7
-7 | TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAIAO. AF_12/2015 .
25.1.12 | CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TWOLOS CERAMICOS MACIIOS, UN 3 5 7
14 | FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
25.1.13 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2°), PARA REDE ENTERRADA DE M 88 8
' | DISTRIBUIAD DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAIAQ. AF_12/2021
25.1.14 | ESCAVAIAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M2 15,6 15,6 /
25.1.15 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAIAOD MECANIZADA. AF_04/2016 M2 15,6 156 7
252 INSTALAIOES ELETRICAS DE PSCIP (ILUMINAIAO DE EMERGENCIA)
2521 |LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 20 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E UN 16
INSTALAIAC. AF_02/2020
2522 LUMINARIA DE EMERGENCIA, TIPO BALIZAMENTO, COM AUTONOMIA DE 3H, MODELO LED - 3000 UN 1
“* | LUMENS — FORNECIMENTO E INSTALAIAQ
25.2.3 [CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAIAO. AF_12/2015 UN 21
2524 |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 17
=7 | INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAIAQC. AF_12/2015
2525 |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 70 o)
< | EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAIAQ, AF_12/2015 % o
25.2.6 FIXAIAO DE TUBOS VERTICAIS, COM ABRAIADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 3/4° E CUNHA DE UN 52 S ﬁ
- FIXAIAD, FIXADA EM ALVENARIA. - S <
2507 |CONDULETE EM PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 25 MM (3/4"), COM TAMPA EM PVC UN 17 N
=" | PARA TOMADA HEXAGONAL - FORNECIMENTO E INSTALAIAQ. Lo w
252.8 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - UN 17 oo
FORNECIMENTO E INSTALAIAQ. AF_12/2015 T8 i)
[ORTNN
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o590 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADOC, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA, 4501750 V, PARA CIRCUITCS TERMINAIS M 570 570
~ |- FORNECIMENTO E INSTALAIAD. AF 12/2015
25.2.10 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAIAD. UN 4 4
AF_10/2020
35211 LUVA PARA ELETRODUTG, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM {3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, UN 35 29
- INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E {NSTALAIAC. AF 12/2015
28212 CURVA 80 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (34™), PARA CIRCUITOS UN & P
s TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAIAD. AR 12/2015
25.2.13 | ESCAVAIAO MANUAL DE VALA COM PRGFUNDIDADE MENGR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021 M2 0,63 0,63
25.2.14 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAIAO MECANIZADA. AF_04/2016 [¥g 0,63 0,63
26 ADMINISTRAIAD DE OBRA
26.1 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 500 500
26.2 |ENGENHEIRC CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80 80
27 SERVIIOS FINAIS E LIMPEZA GERAL DE OBRA
271 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAC CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 M 235,32 235,32
272 |LIMPEZA GERAL M2 1898,8 18968
273 |PLACA DE INAUGURAIAD DE OBRA EM ALUMINIO 0,50 X 0,70 M UN 1 1
274 INSTALAIAQ DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADC EM PERFIL L. AF_01/2021_P M= 0,48 0,48

Declaramos, que os servigos foram finalizados no dia 10/11/2023, e que foram realizados
3 aditivos no contrato, sendo 2 aditivos de prazo, e 1 de valor ate o presente momento, nao ha
nada que desabone a excelente prestacdo dos servigos realizada pela empresa contratada.

E por ser expressao da verdade, firmamos ¢ presente em todos os seus termos.

Rondondpolis - MT, 02 de Maio de 2024.

s f
N
TATIANE VIEIRA MATOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAQ

PORTARIA 34.890/2024
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